INSTRUCTIONS

Type ETR2

57653E 11/13 (JRK)

COMFORT
HEAT

English

Type ETRZ is an electronic thermostat for
economical ice and snow melting on cutdoor
areas and in gutters. Ice forms due to a
combination of low temperature and moisture.
ETR2 detects temperature and moisture and
the snow melting system will usually only be
activated if snow or ice is present. ETR2 is
suitable for controlling electric heating cables.

Product program

ETR2-1550 Thermostat.

ETOG-55  Ground sensor for detecting
temperature and moisture.

ETOR-55  Gutter sensor for detecting moisture.

ETOG-56/

ETOKA1 Embedded ground sensor for

detecting temperature and moisture.
ETF-744/99 Outdoor sensor for detecting
temperature.

CE MARKING

0J Electronics A/S hereby declares that

the product is manufactured in accordance
with Council Directive 89/336/EEC on
electromagnetic compatibility (and subseqguent
amendments) and Council Directive 2006/95/
EEC on electrical equipment designed for use
within certain voltage limits.

Applied standards
EMN 61000-6-3, EN 61000-6-2, EN 60730-1 and
EN 60730-2-9.

The product may only be used if the complete
installation complies with current directives.

The product carries a manufacturer’s warranty if
installed in accordance with these instructions
and current regulations.

If the product has been damaged in any way,
e.g. during transport, it must be inspected and
checked by authorised personnel before being
connected to the power supply.

WARNING - Important safety instructions.
Always disconnect the power supply before
performing installation or maintenance work
on this control unit or any of the components
connected to it. This control unit and the
components connected to it should only be
installed by qualified electricians. Electrical
installation must be performed in accordance
with applicable local regulations.

TECHNICAL DATA

Thermostat ETR2-1550:

Supply voltage,.........230 V AC 10 %, 50-60 Hz
Output relay (NOJ.... JRRSRS [ .
On/off differential... S .....0.3°C
Temperature Settlng for Startup ..0/+10°C
Run-on time... ..0-5 hours
Ambient temperature .. =10/+50 °C
Ambient air humidity ... cerernen 10-95 %
Enclosure rating........ IP 20/ Nema 1
Power consumption . L3 VA

WBIGNE oo cceeersesererseessresseensrnennsn 200 G
Dimensions H/WXD 86/52/59 mm

Ground sensor type ETOG-55:
Designed to be embedded in outdoor areas.

Detection.........cen.......Moisture and temperature
Mounting ..... ...Outdoor area
Enclosure rating........ — 1
Ambient temperature... ..-50/+70 °C
Dimensions......ccoceveveeveevee v H32, @60 mm

Embedded ground sensor - ETOG-56/ETOK-1:
Designed to be embedded in outdoor surfaces.
Detection....................Moisture and temperature
Mounting... ...Outdoor surface
Housing........... JTTTTRTSRRTO | o < -1

Ambient temperature .. -50/+70°C
Dimensions, sensor H!Qﬁ) ...32/60 mm
Dimensions, tube (H/@) ...................78/63.5 mm

Gutter sensor type ETOR-55:
Designed to be mounted in gutter or downpipe.
|s used together with outdoor sensor type ETF.

Detection........ .. Moisture
Mounting ..... Gutter or downplpe
Enclosure rating........ ..IP &8
Ambient temperature ‘e —50;‘+?O °C

Dimensions HW/D........cccovveee.. 105/30/13 mm
Outdoor sensor type ETF-744/99:

Detection.. ... Temperature

Mountlng ceeeeene Wall
Ambient temperature s —50X+?D °C
Dimensions H/W/D... ...86/45/35 mm

NOTE: The snow and ice meltmg system
A is deactivated in the event of sensor
failure - regardless of sensor type.

SENSOR INSTALLATION

Ground sensor ETOG, fig. 1 + 3:

For installation in outdoor surfaces where ice and

snow are a regular problem. The sensor must be

embedded horizontally with its top flush with the

surrounding surface.

The sensor cable must be installed in accordance

with current regulations.

NOTE: We strongly recommend the use of cable

pipes in order to protect the sensor cable. Detailed

installation instructions are supplied with the

Sensar.

With ETOG-55, use the accompanying installation

plate.

With ETOG-586, use the ETOK-1 mounting kit.
NOTE: Remove the installation plate from
ETOG-55 before first start-up.

Gutter sensor ETOR, fig. 2 + 4:

For installation in a gutter or downpipe on the
sunny side of the building. It is important to
ensure that the sensor contact elements face
against the flow of melt water. Be aware that
the pink and grey wire must not be installed.
Detailed installation instructions are supplied
with the sensor.

Outdoor sensor ETF, fig. 2 + 4:

For use in conjunction with gutter sensor ETOR.
Can also be used separately for the detection
of temperature alone. The sensor should be
mounted on the wall under the eaves on the
north side of the building.

Sensor cables

ETOG and ETOR are supplied with 10 m cable,
which can be extended up to approx. 200 m
using standard installation cable: 6x1.5 mm?
for ETOG and 4x1.5 mm? for ETOR. The ETF
cable can be up to approx. 50 min length.
Sensor cables must be installed in accordance
with current regulations. They must never be
installed parallel to power cables as electrical
interference may distort the sensor signal.

Thermostat installation

The thermostat should be DIN-rail mounted in
an approved panel.

Connect supply voltage to terminals 1 and 2.
Electrical installation must be performed in
accordance with applicable local regulations.

Setup
ETR2 can be set up for ice and snow melting
on outdoor areas in conjunction with ETOG
sensors or in gutters/downpipes in conjunction
with ETOR and ETF sensors.
* Electric heating control with ETOG
(fig. 5+ 7):
Connect 1 ETOG sensor to terminals 8-14.
Connect heating cable to output relay
according to fig. 7.
* Electric heating control with ETOR + ETF
(fig. 6 + 7):
Connect 1 ETOR sensor to terminals 10-14.
Note that the pink and grey wires must not be
connected.
Connect 1 ETF sensor to terminals 8 and 9.
Connect heating cable to output relay
according to fig. 7.

How to program the sensitivity:

1. Turn off the power to the ETRZ.

2. Connect a wire between terminals 8 and 9

3. Connect a wire between terminals 10 and 11

4. Turn the TIME SET knob to max. {constantly

on).

. Turn the TEMP SET knob to max. (10).

. Turn on the power. The LED for ON will flash.

a. The LEDs for TEMP, MOIST and RELAY
will light constantly, indicating the factory
setting for sensitivity level.

7. Program the sensitivity level by turning the
TIME SET knob from 1-5 (1=min., 2=low,
3=normal/factory setting, 4=high, 5=max.).

a. The combination of LEDs will indicate the
programmed sensitivity (see matrix below).

8. Turn off the power and select the required
settings for temperature (TEMP SET) and
after-run time (TIME SET).

9. Remove the wires connecting terminals & and
9 and terminals 10 and 11.

10. Install the temperature sensor and moisture
sensor as normal.

@
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Turn the TIME SET knob from 1-5.
The combination of LEDs will indicate the
programmed sensitivity:

TIME SET| Sensitivity | LED for | LED for | LED for
knob level "TEMP" | "MOIST" | "RELAY"
1 Minimum ON OFF OFF
2 Low ON ON OFF
3 Factory ON ON ON
Setting
4 High OFF ON ON
5 Maximum OFF OFF ON
WIRING (fig. 3)
Terminal Colour code Wiring
1,2 Supply voltage,
230 V AC 50/80 Hz
57 Output relay,
16 A (fig.7)
8,9 grey/pink Temperature sensor 1,
(1/2) ETOG or ETF
10, 11 yellow/white Moisture sensor,
(5/6) ETOG or ETOR
13, 14 brown/green Sensor heating
(3/4) ETOG or ETOR

Note that the pink and grey wires are not
& used with an ETOR sensor.

Environment protection and recycling
Help protect the environment by
disposing of the packaging and
redundant products in a responsible
manner.

Product disposal

Products marked with this symbol must not be
disposed of along with household refuse but
must be delivered to a waste collection centre in
accordance with current local regulations.

Figures
Fig. 1. Installation of embedded sensor
1 Sensor
2 Installation plate
3 Heating element
Fig. 2. Installation of ETOR gutter sensor and
ETF outdoor sensor
1 Thermostat ETR2
2 Gutter sensor
3 Outdoor sensor

Deutsch

Typ ETR2 ist ein elektronischer Thermostat
zum wirtschaftlichen Schmelzen von Eis und
Schnee in Freiluftbereichen sowie Dachrinnen.
Eisbildung entsteht bei Kombination von
niedriger AuBentemperatur und Feuchtigkeit.
ETR2 erfasst sowohl Temperatur als auch
Feuchtigkeit und die Schneeschmelzanlage
wird normalerweise nur bei Vorhandensein
von Schnee oder Eis aktiviert. ETO2 kann
zur Regelung von elektrischen Heizkabeln
eingesetzt werden.

Produktprogramm
ETR2-1550  Thermostat
ETOG-55 Bodenfiihler zur Erfassung von

Temperatur und Feuchtigkeit

ETOG-58/

ETOK-1 Eingegossener Bodenfihler zur
Erfassung von Temperatur und
Feuchte.

ETOR-55 Dachrinnenfiihler zur Erfassung von
Feuchtigkeit

ETF-744/99  AuBenfihler zur Erfassung von
Temperatur

CD-Kennzeichnung

QJ Electronics A/S erklart in Eigen-
verantwortung, dass das Produkt die
EU-Richtlinie 89/336 und spétere Anderungen
Uber elektromagnetische Vertraglichkeit, sowie
die EU-Richtlinie 2006/95 Uber elektrische
Betriebsmittel zur Anwendung innerhalb
bestimmter Spannungsgrenzen erflllt.

Angewandte Normen
EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, EN 60730-1 und
EN 60730-2-9.

Das Produkt darf nur angewandt werden,
wenn die gesamte Installation die geltenden
Richtlinienanforderungen erflllt.

Ist das Produkt gemaB dieser Anleitung und
geltenden Installationsvorschriften installiert,
wird es von der Werksgarantie umfasst.

Wourde das Produkt beschéadigt, z. B. wahrend
des Transports, muss es durch qualifiziertes
Personal einer Sicht- und Funktionskontrolle
unterzogen werden, bevor das Produkt an das
Netz angeschlossen werden darf.

WARNUNG - Wichtige
Sicherheitsanweisungen.

Die Spannungsversorgung unterbrechen,
bevor Montage- oder Instandhaltungsarbeiten
an dieser Steuerungseinheit und den damit
verbundenen Komponenten vorgenommen
werden. Diese Steuerungseinheit und

die verbundenen Komponenten dirfen
ausschlieBlich von fachlich qualifiziertam
Personal (d. h. einem Elektriker) montiert
werden. Die elektrische Installation ist
gemah den lokal geltenden relevanten
Gesetzesvorschriften vorzunehmen.

TECHNISCHE DATEN
Thermostat ETR2-1550:

Spannungs-

versorgung ................230 V AC +10%, 50/60 Hz
Ausgangsrelais (NO).. 1B A
Ein/Aus-Differenz... ..0,3°C
Temperaturskala. ..0/+10°C
Nachlaufzeit... ....0-5 Std.
Umgebungstemperatur -10/+50 °C
Luftfeuchtigkeit......... . 10-95 %
Schutzart ......... IP 20 / Nema 1
Eigenverbrauch 3 VA
Gewicht .. . ..200 g
Abmassungen (HIB/T} 86!52/59 mm

Bodenfiihler - ETOG-55:

Vorgesehen zur Einbettung im AuBenbereich
Erfassung .............. Feuchtigkeit und Temperatur
Einbau ... ...AuBenbereich

Schutzart .. e .IP 68
Umgebungstemperatur —50f+?0 °C
Abmessungen ... ,..H32, @60 mm

Bodenfiihler - ETOG-56/ETOK-1:
Vorgesehen zur Einbettung im AuBenbereich.

Erfassung ...........c........ Feuchte und Temperatur
Einbau ... . ...AuBenbereich
Schutzgrad. ... e ..IP 68
Umgebungstemperatur - —50/+70 °C
Abmessungen, Flhler ..... .H32, @60 mm
Abmessungen, Rohr ..................H78, @63,5 mm

Dachrinnenfiihler Typ ETOR-55:
Fur Montage in Dachrinnen und Regenrohren
vorgesehen. Wird in Kombination mit

AuBenflihler Typ ETF montiert.

Erfassung .. . ..Feuchtigkeit
Einbau ... achnnnen und Regenrohre
Schutzart ............ .IP 68
Umgebungstemperatur . —50!+?0 °C
Abmessungen (H/B/T}... ...105/30/13 mm
AuBenfiihler T_vp ETF-744/99:

Erfassung ...
Temperatur

Einbau .............. ....Wandmaontage
Umgebungstemperatur -50/+70 °C
Abmessungen (H/B/T}... ...86/45/35 mm

HINWEIS: Die Schnee und
Eisschmelzanlage wird im Falle von
Fluhlerdefekt deaktiviert — unabhéngig
vom Fuhlertyp.

FUHLERINSTALLATION
Bodenfiihler ETOG, Abb. 1 + 3:
Ur Installation in Freiflachen, auf denen Eis
und Schnee haufig ein Problem darstellen. Der
Flihler muss horizontal, mit dem Kopf fluchtend
in die umgebende Bodenoberflache eingebettet
werden. Das Fiihlerkabel ist in Ubereinstimmung
mit den geltenden Regeln und Vorschriften zu
installieren.
HINWEIS: Zum Schutz des Fuhlerkabels
empfehlen wir nachdriicklich die Anwendung
von Kabelrohren. Eine detaillierte
Montageanweisung wird mit dem Fuhler
mitgeliefert.
Fur ETOG-55, die beiliegende Montageplatte
verwenden.
Flr ETOG-56, den ETOK-1-Montagesatz
verwenden.
HINWEIS: Vor der ersten Inbetrisbnahme
die Montageplatte vom ETOG-55
entfernen.

Dachrinnenfiihler ETOR, Abb. 2 + 4:

Montage in Dachrinnen oder Regenrohren

auf der der Sonne zugewandten Seite

des Gebédudes. Die Schaltelemente sind
entgegengesetzt der FlieBrichtung des
Schmelzwassers zu montieren. Eine
ausfluhrliche Montageanleitung liegt dem Flhler
bei.

AuBenflhler ETF, Abb. 2 + 4:

Wird in Verbindung mit Dachrinnenflihler
ETOR eingesetzt, kann aber auch separat zur
Erfassung der Temperatur angewandt werden.
Ist unter dem Dachiberhang auf der Nordseite
des Gebdudes zu montieren.

Fiihlerkabel:

ETOG und ETOR wird einschl. 10 m

Kabel geliefert, das mit herkbmmlichem
Installationskabel 6x1,5 mm? fir ETOG

und 4x1,5 mm? fir ETOR bis auf ca. 200 m
verlangert werden kann. Das Kabel fir ETF
darf bis zu ca. 50 m lang sein. Flhlerkabel sind
gemal geltenden Vorschriften zu montieren,
sie dirfen nicht parallel mit Starkstromkabeln
verlegt werden, damit evt. elektrische
Stérsignale das Fuhlersignal nicht beeinflussen
kénnen.

Montage des Thermostats

Montage auf DIN-Schiene in zugelassener
Schalttafel.

Spannungsversorgung an den Klemmen 1
und 2 anschlieBen. Die elektrische Installation
ist gemaB den lokal geltenden relevanten
Gesetzesvorschriften vorzunehmen.

Konfiguration:

ETRZ2 kann fiir Eis- und Schneeschmelzen

in Freiluftbereichen mit ETOG-Flhlern und in
Dachrinne/Regenrohren mit ETOR- und ETF-
Flhlern ausgeriistet werden.

k]
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* Elektroheizungsregelung mit ETOG
(Abb. 5 & 7):
Einen ETOG-Fihler an die Klemmen 8-14
anschlieBen.
Heizkabel gem. Abb. 7 an das Ausgangsrelais
anschlieBen.

* Elektroheizungsregelung mit ETOR + ETF
(Abb. 6 + 7):
Einen ETOR-Fuhler an die Klemmen 10-14
anschlieBen.
Achtung: Der rosa und der graue Leiter
durfen nicht angeschlossen werden.
Einen ETF-Fihler an die Klemmen 8-9
anschlieBen.
Heizkabel gem. Abb. 7 an das Ausgangsrelais
anschlieBen.

Programmieren der Empfindlichkeit:

1. ETR2 ausschalten.

2. Klemmen 8 und 9 mit einem Draht
Uberbricken.

3. Klemmen 10 und 11 mit einem Draht
Uberbriicken.

4. TIME SET auf max. (Konstant ein) einstellen.

5. TEMP SET auf max. (10) einstellen.

6. Gerdt sinschalten. Die Betriebs-LED blinkt.

a. Die LEDs fir TEMP, MOIST und RELAY
leuchten konstant, und zeigen die vom
Werk eingestellte Empfindlichkeitsstufe an.

7. Empfindlichkeitsstufe konfigurieren. ,TIME
SET“-Drehknopf auf 1-5 (1 = min., 2 =
niedrig, 3 = normal/Werkseinstellung, 4 =
hoch, 5 = max.) sinstellen.

a. Die Leuchtfolge der LEDs zeigt die
konfigurierte Empfindlichkeit an (siehe
untenstehende Ubersicht).

8. Gerat ausschalten, und die gewlnschten
Einstellungen flr Temperatur (TEMP SET) und
Nachlaufzeit (TIME SET) vornehmen.

9. Die Brlckendrahte von den Klemmen 8 und 9
sowie 10 und 11 entfernen.

10. Temperaturfihler und Feuchtigkeitsfuhler
normal installieren.

Den ,TIME SET*-Drehknopf auf 1-5
einstellen.

Die Leuchtfolge der LEDs zeigt die
konfigurierte Empfindlichkeit an:

TIME SET | Empfindlich- | LED fiir LED fiir LED fiir
Drehknopf |  keitsstufe TEMP= "MOIST" | "RELAY"
1 Minimum EIN AUS AUS
2 Niedrig EIN EIN ALS
3 Werks- EIN EIN EIN
einstelung
4 Hoch AUS EIN EIN
5 Maxirmum AUS AUS EIN

Anschluss (Abb. 3):

Klemme  Farbcode Anschluss
1,2 Versorgungs-
spannung, 230V AC
50/60 Hz
57 Ausgangsrelais, 16 A
Heizkabel (Abb. 7)
8,9 Grau/Rosa Temperaturfiihler 1,
(1/2) ETOG oder ETF
10, 11 Gelb/WeiB Feuchtefiihler,
(5/8) ETOG oder ETOR
13, 14 Braun/Griin Flhlerheizung
(3/4) ETOG oder ETOR

Achtung: Der rosa und der graue Leiter
diirfen bei der Installation von Typ ETOR
nicht benutzt werden.

Umwelt und Wiederverwertung
Helfen Sie mit, die Umwelt zu
schitzen, und entsorgen Sie
Verpackung und gebrauchte Produkte
auf umweltgerechte Weise.

Entsorgung des gebrauchten Produkts
Produkte mit diesem Kennzeichen dirfen nicht
mit herkémmlichem Hausmdill entsorgt werden,
sondern milssen getrennt gemal den lokal
geltenden Regeln eingesammelt werden.

Abbildungen
Abb. 1. Montage des einzubetonierenden
Fihlers
1 Fuhler
2 Montagebeschlag
3 Heizelement

Abb. 2. Montage des Dachrinnenflhlers ETOR
und des AuBenfihlers ETF
1 Thermostat ETR2
2 Dachrinnenfihler
3 AuBenflhler

Francais

Le contréleur électronique ETR2 utilisé pour

la fonte de neige et glace fonctionne de fagcon
autonome et économigue sur des petites sur-
faces extérieures et dans les gouttiéres. La glace
se forme en cas de basses températures et
d’humidité. L'ETR2 détecte aussi bien une basse
température que de I'humidité. Le systéme de
chauffage démarrera uniguement si ces 2 para-
meétres sont détectés. L'ETR2 est I'idéal pour
contréler des céables chauffants électriques.

Gamme de produits

ETR2-1550 Thermostat.

ETOG-55 Sonde de sol pour détecter I'humidité
et la température.

ETOG-56/

ETOK-1 Sonde de sol encastrée pour détecter
I'humidité et la température.

ETOR-55 Sonde de gouttiére pour détecter
I'humidité.

ETF-744/99 Sonde extérieure pour détecter la
température.

Homologation CE

0OJ Electronics A/S déclare par les présentes
que le produit est fabriqué en conformité

a la directive européenne 89/336/CEE (et
amendements subséquents) concernant la
compatibilité électromagnétique et a la directive
2006/95/CEE relative a des équipements
électriques congus pour utilisation avec
certaines limites de tension.

Normes appliquées
EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, EN 60730-1 et
EN 60730-2-9.

Ce produit ne peut étre utilisé que si toute son
installation respecte les présentes directives.

Le produit bénéficie d'une garantie du fabricant
s'il est installé conformément aux présentes
instructions et a la législation en vigueur.

Si le produit a été endommagé de quelque
maniére que ce soit, par exemple lors du
transport, il doit &tre contrdlé et vérifié par de
personnel autorisé avant tout raccordement a
I"alimentation électrique.

AVERTISSEMENT - Instructions importantes
pour la sécurité

Toujours débrancher la source d'alimentation
avant d'exécuter des travaux d’installation

ou d'entretien de ce contréleur ou de tout
autre des composants qui y sont raccordés.

Ce contréleur et les composants qui y sont
raccordés ne devraient étre installés que

par des électriciens qualifiés. L'installation
électrique doit étre exécutée conformément aux
régles locales applicables.

Caractéristiques techniques
Thermostat ETR2-1550 :
Tension d'alimentation

230 V CA +10 %, 50-60 Hz
Relais de sortie (NO)....coccevvevvncvccriecnn . 16 A
Différentiel on/off (marche-arrét] ...0.3°C
Plage de température............ ..0/+10 °C
Durée de fonctionnement... 0-5 heures
Température ambiante........ -10/+50 °C
Humidité de I'air ambiant .........cccccevenn.e 10-95 %
Norme de I'enceinte......... IP 20/ Nema 1

Puissance consommeés .3 VA
Poids - —.200 g
Dimension H/UP 86f52!59 mm

Sonde encastrée de type ETOG-55:
Concgue pour étre encastrée dans des surfaces
extérieures.

Détection.. ... Humidité et température
Montage ... e ... Espace extérieur
Norme de I’ encemte SRR | = o1
Température ambiante. .. =50/+70 °C
DiMensionS...cccveeeeeeeseeeneeH 32, @ 60 mm

Sonde de sol - ETOG-56/ETOK-1 :

Congue pour étre encastrée dans des surfaces
extérieures.

Détection Humidité et température
Montage Surfaces extérieures
Norme du boitier IP 68
Température ambiante -57/+158 °F / -50/+70 °C
Dimensions, sonde H 32, @60 mm
Dimensions, tube H78, @ 63,5 mm

Sonde de gouttiére de type ETOR-55:
Congue pour étre montée dans une gouttiére ou
dans le tuyau de descente d'eaux pluviales. Est
utilisée avec la sonde extérieure ETF.
Détection ..
Montage ... v
Gouttiére ou tuyau de descente d’ eaux pluwales
Norme de I'enceinte ... .IP 68
Température ambiante, 5OI+?O°C
Dimension H/L/P ....cooveviiiiienne. . 105/30/13 mm

Humidité

Sonde extérieure de type ETF-744/99 :

Détection.. . ... Température

Montage ... revennenene Mural

Temperature ambnante - -50)‘+?0 °C

Dimension H/L/P ......... ..86/45/35 mm
NOTE : Le systeme de fonde de la neige
et de la glace est désactivé si une sonde
tombe en panne - peu importe le type de
sonde.

INSTALLATION DES SONDES

Sonde de sol ETOG, fig. 1 + 3:

Pour installation dans les surfaces extérieures
ol la glace et la neige sont un probléme récur-
rent. La sonde doit étre encastrée a I'horizon-
tale avec le dessus affleurant la surface.

Le céble de la sonde doit étre installé confor-
mément aux régles en vigueur.

REMARQUE : Nous recommandons fortement
I'utilisation de conduites électriques pour pro-
téger le cable de la sonde. Des instructions
détaillées pour l'installation sont fournies avec
la sonde.

Avec 'ETOG-55, utilisez la plaque d'installation
qui 'accompagne.

Avec 'ETOG-58, utilisez le kit de montage
ETOK-1.
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REMARQUE : Enlevez la plaque d’instal-
lation de I'ETOG-55 avant le démarrage
initial.

Sonde de gouttiére ETOR, fig. 2 + 4:

Pour étre installée dans une gouttigre ou un
tuyau de descente d’eaux pluviales du cété
ensoleillé du batiment. Il est important de
s'assurer que les éléments contacts de la
sonde font face au flux de I'eau de fonte. Des
instructions détaillées pour 'installation sont
fournies avec la sonde.

Sonde d’extérieur ETF, fig. 2 + 4:

Pour une utilisation combinée avec la sonde de
gouttiére ETOR. Peut étre également utilisée
séparément pour la détection de la température
uniquement. La sonde doit &tre montée sur le
mur, sous I'avant-toit du coté nord du batiment.

Cébles des sondes

ETOG et ETOR sont fournies avec 10 m de
céble qui peut étre allongé jusqu’a environ
200 m en utilisant du cable d'installation
standard : 6x1.5 mm? pour ETOG et 4x1.5 mm?
pour ETOR. La longueur du céble de la sonde
ETF peut étre allongé jusgu’a environ 50 m.
Les cébles des sondes doivent étre installés
conformément aux régles en vigueur. lls ne
doivent jamais étre installés en paralléle & des
cébles de puissance, car de l'interférence
électrique peut altérer le signal de la sonde.

Installation du thermostat

Le thermostat doit étre installé sur Rail-DIN.
Raccorder la tension d'alimentation aux bornes
1 et 2. Linstallation électrique doit &tre exécutée
conformément aux régles locales applicables.

Paramétres

L'ETR2 peut étre utilisé pour la fonte de la glace
et de la neige sur des surfaces extérieures
conjointement avec les sondes ETOG ou dans
les gouttigres/tuyaux de descente d’eaux
pluviales conjointement avec les sondes ETOR
et ETF.

* Controle de chauffage électrique avec
ETOG (fig. 5+ 7) :
Raccordez 1 sonde ETOG aux bornes 8-14.
Raccordez le cable chauffant au relais de
sortie comme montré a la fig. 7.

* Contréle de chauffage électrique avec
ETOR + ETF (fig. 6 + 7) :
Raccordez 1 sonde ETOR aux bornes 10-14.
Notez que les fils rose et gris ne doivent pas
étre raccordés.
Raccordez 1 sonde ETF aux bornes 8 et 9.
Raccordez le cable chauffant au relais de
sortie comme montré a la fig. 7.

Comment programmer la sensibilité :

1. Coupez I'alimentation du ETR2.

2. Raccordez un fil entre les bornes 8 et 9.

3. Raccordez un fil entre les bornes 10 et 11.

4. Tournez le bouton TIME SET (réglage de

I’heure) a la position max (marche continue).

. Tournez le bouton TEMP SET (réglage de la

température) a la position max (10).

6. Brancher I'alimentation. La DEL ON (marche)
clignotera.

a. Les DEL TEMP, MOIST et RELAY
(température, humidité et relai) seront
allumées en continu indiquant les réglages
d’usine pour le niveau de sensibilité.

7. Programmez le niveau de sensibilité. Tournez
le bouton TIME SET (réglage de I'heurg) a 1-5
(1=min, 2=bas, 3=normal/réglage d'usine,
4=élevé, 5=max).

a. La combinaison de DEL allumées indiguera
la sensibilité programmeée (voir le tableau
plus bas).

8. Coupez I'alimentation et ajustez les réglages
requis pour la température (TEMP SET) et le
délai aprés marche (TIME SET).

w

9. Enlevez les fils entre les bornes 8 et 9, et 10
et 11.

10. Installez les sondes de température et
d’humidité de fagon normale.

Tournez le bouton TIME SET (réglage de
I'heure) a 1-5.

La combinaison de DEL allumées indiquera
la sensibilité programmée :

TIME SET| Niveau de | DEL de DEL de DEL de
bouton | sensibilité | "TEMP” | "MOIST" | "RELAY"
réglage

heure
1 Minimum Marche Arrét Arrét
2 Bas Marche Marche Arrét
3 Réglage Marche | Marche | Marche
d'usine
4 Elevé Arrét Marche | Marche
5 Maximum Arrét Arrét Marche

CONNEXIONS (figure 3)

Bornes Code de couleur Connexions

1,2 Tension d'alimentation,

230 V CA 50/60 Hz

57 Relais de sortie,

16 A
Céble chauffant (fig. 7)
8,9 gris/rose Sonde de température 1
(1/2) ETOG ou ETF
10, 11 jaune/blanc Sonde d’humidité,
(5/8) ETOG ou ETOR
13,14 brun/vert Chauffage de sonde,
(3/4) ETOG ou ETOR

Ayez conscience que I'absence d'un
contrdle d’humidité entrainera une forte
consommation d’énergie et donc des
colts importants.

Protection de I'environnement et recyclage
‘Aidez & la protection de
I"'environnement en jetant I'emballage
et les produits superflus de fagon
responsable.

Mise au rebut de produits

Les produits marqués de ce symbole ne doivent
pas étre rebutés avec les déchets domestiques,
mais doivent &tre livrés a un centre de collecte
de rebus en conformité avec les réglements
locaux en vigueur.

Schémas

Fig. 1. Installation de la sonde encastrée
1 Sonde
2 Plaque d'installation
3 Elément chauffant

Fig. 2. Installation de la sonde de gouttiére
ETOR et de la sonde extérieure ETF

1 Thermostat ETR2

2 Sonde de gouttiére

3 Sonde extérieure

Pycckun

TepmocTtat Tuna ETR2 npepcraenser coboi
IKOHOMWHYHBIN 3NEKTROHHBIN KOHTpONNep
ONA CUCTEM CHErOTaaHWA, YCTaHOBNEeHHBIX
Ha OTKPBLITLIX NAOWAAKAX U B BOAOCTOKAX.
Kak npaewno, neq obpasyerca npu HU3KoNn
TeMnepartype 1 Hanu41K enaru.

ETRZ2 perncTpypyeT Kak TeMnepaTypy, Tak u
BNAXKHOCTE W CUCTEMA CHEMOTaAHWS 0BbIMHO

BKJIKOYEETCA TONBKO NPKW HANWYKW CHEra nnm
nega. ETRZ npumeHAeTcA gna ynpaenexHna
CUCTEMAMUW SNEKTPUHECKOTD KaGensHoro
oforpesa.

ACCOpPTUMEHT NPoAYKLMK

ETR2-1550 TepmocTar.

ETOG-55 JaTHMK BRaXHOCTI 1
TEMNERATYDbLI AN MPYHTA.

ETOR-55 [aTymk BnaxHoCT ans
BOQCCTOKOB.

ETOG-56/

ETOK-1 [atuuk Temnepartypsl 1
BNEKHOCTW ANA rpyHTa.

ETF-744/99 Hapy»KHbIi AaTHUK TEMNepaTyphl.

Mapkupoeka CE

Komnanuna OJ Electronics A/S noaTeeppaceT,
4TO YCTPOWCTBO NPOM3BEAEHO B COOTBETCTEMI
¢ OwpekTtueoi Coeeta 89/336/EEC no
SHEKTDOI\-'IaI'HHTHOIFI COBMECTUMOCTH

(c nocnefyoLMMIN N3MEHEHUAMK) 11
OupekTueoi Coseta 2006/95/EEC ans
3NEKTPOOBOPYAOBAHWA, UCTIONB3YEMOrO B
onpeneneHHoM A1anasoHe HanpPAXKeHWs.

MpumeHeHHble CTaHAAPTbI
EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, EN 60730-1 1
EN 60730-2-9.

3nenve MOXET MCNONB30BATLCH TONLKO B
TOM ChnyYae, 8Cnv BCH CUMCTEMA COOTEETCTBYET
ASNCTBYIOLMM Npasuiam no NCnons30BaHNI
3NEKTPOOBOPYAOBAHUA.

I'apaHmn 3aB00a-W3roTOBMTENRA Ha n3ganuve
PacnpoCTpaHAETCA TONBKO B TOM Cny4Yas, ecnun
€0 YCTaHOBKA NPOM3BefeHa B COOTBETCTBUM
€ AaHHOI MHCTPYKLMEH NO 3KenyaTauui 1
[LefiCTBYIOLMI NPABUNaMI NO YCTAHOBKE
anekTpoobopyaoBaHua.

Ecnu napgenue Geino kakum-t1o oGpazom
NoBpReXaeHo, HanpuMmep, B Npouecce
TPAHCNOPTUPOBKW, TO NEPen MOHTAXOM W
NOAKNIOYEHWEM OHO AOMKHO GbITe NPOBEPEHO
KBaANMMUUWPOBAHHBIM NEpCOHANOM.

NPEAYNPEXAEHUE - BaxxHbie mepbl
6GesonacHocTH.

Bcerpga otkniodainTe nuTaHue nepeq
NPOM3BOACTEOM NBLIX PABOT C YCTPONCTEOM,
CBA3AHHBLIX C MOHTaXOM, HACTPOWKOW WK
nogknoYeHnam K Hemy NBLIX KOMMNOHEHTOB.
Bce paboThl NO NOQKAKHEHNIO YCTRONCTBA U
€ro KOMMNOHEHTOB AOMKHBEI NPOBOAWNTLCS TONBKO
keanuduymposaHHeiM nepcoHanom. MoHTax
AONMEH NPOU3BCANTECA B COOTBETCTEBMWN C
ASACTBYIOLWMMK NPaBunami No yeTaHoBKe
anekTpooBopynoBaHns.

TEXHUWYECKWE XAPAKTEPUCTUKWN
TepmoctaTt ETR2-1550:

Hanpskerue ... e ~230 B 210 %, 50-60 'y,
BrixopHoe pene {NO) 16 A
Mepenag Temnepatyp, axmsmpymuum

BKKOYEHWE/BBIKNIOYEHE Harpeea . .0.3°C
[wanasoH Temrleparyp......,..,..,..,..,..,..,OX+1D °C
YcTaHaenmeaemoe Bpema paboTsl

B PY4HOM peXUMe .. ..0-5 yacoe

Temnepatypa 0pr>o<amu4ev1 cpe,m:l —1 0/+50 °C
BnaxHoCTL OKpyXawLWwen cpedsl ........ 10-95 %
Knace 3amrsl KOpnyca............ [P 20 / Nema 1
MoTpebnexHne aHeprun.. .3BA
i 200 r
86!52/59 MM

Pasmepb| B/LLI/T

Hatuuk gna rpyHTa Tuna ETOG-55:
MpeaHasHa4eH ANs YCTAHOBKM HA OTKPBITHIX
nnowanKkax.

PerucTpupyemble NapamMeTpei.......BnaxHocTs 1

Temnepartypa
PacnonoXeHne.....cccovvveeerenen.. BHE NOMELLLEHNIA
Knacc 3amThl KOPMYGE.....ccooeeenveneennennn. [P 68
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TemnepaTypa oxpy)«arou.nem cpegsl . -50/+70 °C
Paameps! ... ..H32, @60 mm

Hdatuuk ana rpyHra - ETOG-56/ETOK-1:
MpepHasHas4eH AN YCTAHOBKW Ha OTKPLITBIX

NOBEPXHOCTAX.

Pervctpupyert.......... BnaxHocTe 1 Temnepatypy
MOHTEH. .0 crvevnieisvneernenn. OTKPBITBIE NNOLWAAKN
Knacc 3almTsl KOPMYCA..uwwrereeersaeseensennn. [P 68
Temnepartypa OKpyxarLeit

cpeasl ceeeeennn=B7/+158°F /-50/4+70°C
Pasmepbl, BaTHNK ...coveeeeeennennnn... H32, D60 MM
Pasmepsbl, TPYOKA.....cvcereveeennen. HT 8, @B3.5 tm

HOaTtuuk ana sogoctokos Tuna ETOR-55:
MNpegHasHaYeH ANA YCTAHOBKMW B Kenobax 1
BOAOCTOKAX. ICNONL3YeTCs COBMECTHO

C Hapy»HeIM JaT4MKOM TemnepaTypsl Tuna ETF.

PerncTpupyemslii NapamMeTp ............BNaxxHocTs
PacnonoxeHue... .. Kenob unu BoaocTok
Knacc aawmrsl Kopnyca e .IP 68

Temnepartypa Opr)KaK)Lu,ew cpe,u,bl —50/+?0 °C
Paameps! B/LLU/T... .. 105/30/13 mm

HapyxHbIil aTUMK TemnepaTypsbl TUNa
ETF-744/99:
Pervnctpupyemelid napameTp.... TemnepaTypa
PacnonoxeHue... .Ha ctene
Temnepartypa Opr)KaK)Lu,ew cpe,u,bl —50/+?0 °C
Paamepbl B/LLU/T... .. 86/45/35 mm
HPMME‘%AHVIE Cmc'rema cnermaﬂmm
& OTKAOYAETCA B CNYYae HeMCNPaBHOCTW
[ATHMKA, HE3EBMCKMO OT TUMNAa QaTHMKA.

YCTAHOBKA OATHMKA

OaTtuuk ana rpynra ETOG, puc. 1 + 3:

YcTaHaBnvMBaeTcA Ha OTKPbIThIX MNOWAAsX,

rae CHer 1 nep SBNAITCH PerynspHon

npo6nemoit. [aTHuk gomxeH 6biTe YCTAHOBNEH

FOPU30OHTANBHO 3AMOOANLO G OKPY)KaLLEN

NOBEPXHOCTHLIO.

Kabens aaryuka gonxeH ObiTe yCTaHOBNEH B

COOTBETCTBUW C OENCTBYHOLLMMW Npasunamu.

NMPUMEYAHWE: Mei HacToATENBHO

peKkoMeHayem MCNoNeE30BaTe U30NVDOBAHHYHD

TpyGKy ONA 3awmTel kabena gartyvKa.

MNoppobHan MHCTPYKUWA NO YCTAHOBKE

NOCTaBNASTCH BMECTE C AaTHUKOM.

C patuymkom ETOG-55 ncnoneayite

npunaraeMyrs YCTaHOBOYHYIO NNACTUHY.

C patumkom ETOG-56 wenoneayiTe

npunaraemeli KOMNNeKT ans ycrtaHoskn ETOK-1.
NMPUMEHAHWE: Mepepn nepebim

A BKNHOHEHWENM CUCTEMBI yaanuTe
YCTAHOBOYHYHO NNACTUHY C AaT4YMKa
ETOG-55.

HAatuuk ana eopoctokoe ETOR, puc. 2 + 4:
YcTaHaenmeaetca B xKenobe unv Bog0CToKe Ha
CONHe4YHoN CTOpOHE 30aHWA. l"|yBCTBI.J'ITB.I"Il:vaIE!
2NemMeHTel JaTHrka pacnonaratT no
HanpasneHunio Toka Tanoi soasl. Bmecte

C OaT4MKOM NOCTaBNAETCA HOﬂ,pOﬁHaﬂ
WHCTRYKUWA NO ero yCTaHOBKE.

HapyxHbiid gaTunk Temnepatypol ETF,
puc. 2 + 4:

YeraHagnveaeTcs B KOMBUHALMK C
parumkom ana sogoctokos ETOR, Ho moxeT
YCTaHABNWMEBATECA OTAENbHO, Kak OaTHMK
TeMnepaTypsl. MOHTWPYETCA Nog cBecamm
KPLILUW Ha CEBEPHON CTOPOHE 3[aHWUA.

KaGenu gaTunka:

B komnnekT noctasku garyukos ETOG n

ETOR Bxogut 10 M kaBenk, KOTOPLIA MOXHO
Hapawwmeats ao 200 M, MCNonb3yA 06bI4HLIN
YCTaHOBO4HLIN Kabens Bx1.5 mw? ans ETOG

1 4x1.5 mw* gna ETOR. Kadenk patimnka

ETF moxkeT BeiTe yonuHeH go 50 m. Kabenu
[aTHUKOB O0NMHbI YCTAHABNWBATLCH B
COOTBETCTBUW C ASNCTBYIOLMN NpaBmMnamm.
He ponyckaetca npoknageisate kafenu
[aTHWKOE NapannensHo C CUNoBsIMKM KaBensamu,
T.K. OHW MOFYT MHAYUWPOBATE NOXHBIE CUMHANLI
1 TeM CambiM HApyLLATL HOPMAanLHYO padaTy

TepmMmocTaTa.

YcraHoeka TepmocTarta

TepmocTat moHTUPYeTcs Ha DIN-nHy

B pacnpegenutensHomM wutke. MNutaHue
nogkno4asTca K knammam 1 1 2. YetaHoeka
W NOAKAOYEHWE ACIKHEI NPOU3BOONTECA B
COOTBETCTBUW C OENCTBYIOLWMMIW NpaBunamm.

MopknioveHune:

TepmocTar ETRZ moxkeT MCnone30BaTeCA ONA
CHEroTasHWA 1M NpenoTeEpalleHna oﬁne,queHum
Ha OTKPbITbIX NNOWAAKAX NPY NOAKIOYEHUN
npatyukos ETOG wnw B xenobax/BoaocTokax
npu NogkntoHeHnr aartyukos ETOR v ETF.

* YnpaeneHue anekTpooGorpesom c
patumkom ETOG (puc. 5+ 7):
Mogkniosute 1 gativk ETOG K knemman 8-14.
Mopakno4MTe HarpeeaTensHLIN Kabens K
BEIXOQHOMY pene, Kak NnokKasaHo Ha puc. 7.

* ¥YnpaeneHwe anexkTtpooborpesom c
patymkamu ETOR + ETF (puc. 6 + 7):
MopaknioqmTe 1 paryuk ETOR K knemmam
10-14. O6patuTe BHUMAHWNE, {YTO PO30BLIN W
CEPLIA NPOBOAA HE AOMKHbEI NOAKNKHATECS.
MopknioqmTe 1 paryuk ETF K knemmam 8 n 9.
MopxnouMTe HarpeeaTensHbIn Kabens K
BbIXOOHOMY pene, Kak NoKasaHo Ha puc. 7.

Mopsagok nameHeHUA YPOBHA

YYBCTBUTENBHOCTH:

. CHumuTe nutanue ¢ ETR2.

. lNMocTaekTe NepemMbidKy Ha Knemmel 8 1 9.

. lNMocTaebTe NnepemMblHKy Ha kKnemmel 10 1 11.

. YcTaHoeuTe kHonky TIME SET Ha

MakcumaneHoe aHadeHne (Constant on)

. YetarHosuTe kHonky TEMP SET Ha

MakcumansHoe aHadqeHue (10)

6. lMopante nutadwe Ha ETR2. Ceetoguog ON
6yaeT MUraTh.

a. Ceetoavonsl TEMP, MOIST n RELAY
6ynyT NOCTOAHHO rOPETh B COOTBETCTEMW
C 3aBOACKUMK YCTAHOBKAMMW YPOBHA
YYBCTBUTENBHOCTW BNAKHOCTK.

7. YcTanoBuTe HeoOXoOMMBIN YDOBEHE
HYBCTBUTENBHOCTIA BNAXKHOCTM.
Ycrarnosute kHonky TIME SET Ha 3HaqeHve
1-5 (1=MUHUMANEHBIN, 2=HU3KWIA,
3=HopMankHbIN/3aB0ACKAs YCTAHOBKA,
4=BLICOKWIA, S=MaKCUMansHIRA).

a. KomEéuHauma nHoukaumw ceeTonMonos
YKEXET YCTAHOBAEHHBIN YPOBEHL
HYBCTBUTENBHOCTW (CM. TaBAWLY HUXE).

8. CHuMWUTE NUTaHWe 1 YCTaHOBUTE
HeobxoOWMMble YCTaHOBKW TemMnepartypbl
kHonkoi (TEMP SET) v epemenn
NPUHYOAWTENEHOrO Harpesa KHonkow (TIME
SET).

9. YpanuTe nepembliHkM ¢ Knemm 8-9 n 10-11.

10. Moakno4MTe QATHUKKM TEMNEPATYPEI W
BRAMHOCTI B LUTATHOM PEXMME.

LM =

o

Ycranoeute knonky TIME SET Ha 3HaueHne
1 - 5. Kom6uHaumMa MHANKAaLMKN CBETOAUOAOE
MOKaMeT YCTaHOBNEHHbI YpoBeHb

YYBECTBWUTENbHOCTK:
Knonkal I C Vil 0,
TIME |uysctewrensdoctn| "TEMP™ | "MOIST" | "RELAY"
SET
1 MuHUMaNEHEIR B BbIKN BEIK
2 Huaruin BKN BKN BbIKN
3 3apofckan B BKN BKN
YCTAHOBKA
4 Bricokmit BuIKN BKN BKN
5 MakcumansHsIin BuIKN BbIKN BKN

MopknioyeHue (puc 3)
Knemmebr Lpet nposogoe  “Yto
NoaKNo4aeTca
1,2 Muranme ~230 B,
50/80 My
57 BuixogHoe pene,
16 A
HarpesatencHbiin
kabens (puc. 7)
8,9 CepbIi/po3oBLIA 1 faTHvK
1/2) TEMNepaTypb,
ETOG wnwm ETF
10, 11 HKENTBIN/GENLIA [aTyvk BRaXXHOCTH,
(5/6) ETOG wnun ETOR
13, 14 Kopw4HeBbIA/3eneHbliil HarpesaTensHbIR
(3/4) anemeHT, ETOG nnn
ETOR
O6paTuTe BHUMAaHWE, Y4TO C AaTHMKOM
ETOR po30BsIi U CEPLIA NPOBOAA HE
NOAKNKOHYanTeA,

3awmTa oKpyXKaKLen cpeabl U yTUAU3auua
MomoruTe Ham 3aWmTUTE
OKpYKaloLLYIo Cpeqy, YyTUNMaupys
YMAKOBKY 1 HEHYXKHYIO MPOAYKLMIO
B COOTBETCTBUM C OeNCTEYIOLMK
npasunamu.

YTunnsauwna otxogoe

OTxoaes!, MMEOLWME AaHHBIN CUMBON He Aony-
CKAaeTCA pasMmeLlaTts BMecTe ¢ GbITOBLIM
Mycopom. OHM AOMKHE! ACCTABNATECA B Cneum-
ANN3NPOoBaHHEIE LUEHTPEI YTUNM3aLMN B COOT-
BETCTEMW C JENCTBYIOWWMMK NpaBunamu.

PucyHkn

Puc. 1. YcTaHoeka gatuvka ona rpyHTa
1. Datunk
2. YcTaHoBOYHAA NnacTuHa
3. HarpesaTeneHbIi 3neMeHT

Puc. 2. YcTaHoBKa gatyvka ona Bo0OCTOKOB
ETOR u HapyxHoro garduka temneparypsl ETF
1. TepmocTar ETR2
2. Jat4mk gna BoQoCTOKOB
3. HapykHbIil faTHWK TEMNepaTyphb!

Polski

ETR2 to elektroniczny termostat, ktdry umoz-
liwia ekenomiczne usuwanie sniegu i lodu z
rynien dachowych i powierzchni gruntowych
poprzez jego roztapianie. Potaczenie niskigj
temperatury i wilgoci powoduje tworzenie sie
lodu. ETR2 mierzy temperature oraz wilgotnosc
i uruchamia system rozpuszczania $niegu i lodu
tylko w razie wykrycia jego obecnosci. ETR2
nadaje sie do sterowania dziataniem elektrycz-
nych przewoddw grzewczych.

Asortyment produktow

ETR2-1550 Termostat.

ETOG-55 Czujnik gruntowy i wilgotnosci do
osadzania w podiozu.

ETOG-56/

ETOK-1 Gruntowy czujnik temperatury i
wilgotnosci do osadzania w podio-
Zu

ETOR-55 Rynnowy czujnik wilgotnosci.

ETF-744/99 Zewnetrzny czujnik temperatury.

OZNACZENIE CE

QJ Electronics A/S niniejszym zaswiadcza, ze
wyrdb spetnia wymogi Dyrektywy Rady 89/336/
WE w sprawie kompatybilnosci elektroma-
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gnetycznej (z péznigjszymi zmianami) oraz
Dyrektywy Rady 2006/95/WE w sprawie sprzetu
elekirycznego przewidzianego do stosowania w
okreslonych granicach napiecia.

Zastosowane normy
EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, EN 60730-1i EN
60730-2-9.

Wyréb moze byé stosowany wylacznie wtedy,
gdy cala instalacja spetnia warunki ocbowiazuja-
cych dyrektyw.

Gwarancja producenta cbowiazuje pod warun-
kiem zainstalowania wyrobu w sposéb zgodny
z niniegjsza instrukcja oraz aktualnymi przepi-
sami.

Jesli produkt ulegt jakiemukolwiek uszkodzeniu,
np. w czasie transportu, musi przed podtacze-
niem zasilania zostac sprawdzony przez upo-
wazniony do tego personel.

UWAGA - Wazne wskazowki dotyczace bez-
pieczenstwa.

Przed przystapieniem do prac montazowych
lub konserwacyjnych nalezy zawsze odtaczyc
zasilanie urzadzenia i wszystkich podlaczonych
do niego elementdw instalacji. Urzadzenie
(kontroler) i wszelkie potaczone z nim elementy
moga by¢ instalowane wyltacznie przez upraw-
nionych elektrykéw. Instalacja elektryczna musi
spetnia¢ wymogi ocbowiazujacego prawa.

DANE TECHNICZNE

Termostat ETR2-1550:

Napiecie zasilajace .230 V AC +10 %, 50-60 Hz
Przekaznik wyjsciowy (NO)......ccoevviiiin 16 A

Réznica wilacz./wylacz. ... ....0.3°C
Réznica wigcz./wylgcz. .. 0/+10 °C
Zadany czas ogrzewania. -5 godzin
Temperatura otoczenia.. -10/+50 °C
Wilgotnosé powmtrza w otoczenlu ..10-95 %
Obudowa... ..IP 20 / Nema 1
Zuzycie energii .3 VA
Waga 200 g

Wymiary (wys fszer fgieb Jooue 86/52/59 mm
Czujnik typu ETOG-55 do osadzania w
podtozu:

Przeznaczony do osadzania w podtozu na
powierzchniach zewnetrznych.

Mierzy ...Wilgotnos¢ i temperature
Montaz . ...Na zewnatrz
Obudowa.. e [P 68
Temperatura otoczenia . O!+?O °C
WYMIANY . e Wys 32, @60 mm

Czujnik gruntowy typu ETOG-56/ETOK-1:
Przeznaczony do osadzania w podiozu na
powierzchniach zewnetrznych.

Mierzone wielkosci ..... Wilgotnoéc’: i temperatura
Montaz ......... ..Na zewnatrz
Klasa szczelnosm obudowy . .IP 68
Temperatura otoczenia -5?f+158 F f‘-50f+?0°0
Wymiary czujnika .................Wys. 32, @ 60 mm
Wymiary rurki ostonowej ...Wys. 78, @ 63,5 mm

Czujnik rynnowy typu ETOR-55:
Przeznaczony do montazu w rynnach dacho-
wych i rurach spustowych. Stosowany razem z
czujnikiem zewngtrznym typu ETF.

Mierzy

. .. Wilgotnosé
MOMtaz ..ooceeeeeeeeeeenne

W rynnach dachowych

i rurach spustowych
Obudowa... . .IP 68
Temperatura otoczema . —50!+?O °C
Wymiary (wys./szer. fgle,b) 105)‘30{13 mm

Czujnik zewngtrzny typu ETF-744/99:

Mierzy eeniinn .. Temperature
Montaz ..o Do pomerzchm Scian
Temperatura otoczenia.... ..-50/+70 °C

Wymiary (wys./szer./gleb.)............. 86/45/35 mm
UWAGA: Wystapienie bledu czujnika —
niezaleznie od jego typu — powoduje
wytaczenie systemu przeciwoblodzenio-

wego.

MONTAZ CZUJNIKOW

Czujnik gruntowy typu ETOG do osadzania
w podiozu, rys. 1 + 3:

Przeznaczony do montazu na zewnatrz, w miej-
scach, w ktorych wystepowanie $niegu i lodu
regularmnie powoduje problemy. Powinien by¢
zagtebiony w pozycji poziomej w taki sposéb,
aby jego gérna powierzchnia byta réwna z
powierzchnig podioza.

Przewdd czujnika nalezy zainstalowaé¢ zgodnie
z wymogami obowigzujacego prawa.

UWAGA: Zalecamy poprowadzenie przewodu w
ochronnej rurce. Szczegdétowa instrukcja mon-

tazu jest dofaczona do czujnika.

W przypadku czujnika typu ETOG-55, nalezy
wykorzysta¢ dotaczona plytke instalacyjna.

W przypadku czujnika typu ETOG-56, nalezy
wykorzystaé¢ zestaw montazowy ETOK-1.

UWAGA: Przed pierwszym uruchomie-
Aniem czujnika ETOG-55 plytke instalacyj-
na nalezy zdemontowad.

Czujnik rynnowy ETOR, rys. 2 + 4:
Przeznaczony do montazu w rynnie dacho-
wej lub rurze spustowej po stonecznej stronie
budynku. Wazne jest takie umieszczenie ele-
mentdw kontaktowych czujnika, by stykaly sie
one ze sptywajaca woda z rozpuszczonego
Sniegu i lodu. Szczegdtowa instrukcja montazu
jest dofaczona do czujnika.

Czujnik zewnetrzny ETF, rys. 2 + 4:
Przeznaczony do tacznego stosowania z czujni-
kiem rynnowym ETOR. Moze réwniez byé uzy-
wany samodzielnie, do pomiaru samej tempe-
ratury. Czujnik nalezy montowaé pod okapem
dachu od péinocnej strony budynku.

Przewody czujnikow:

Czujniki ETOG i ETOR sa dostarczane z
10-metrowym przewodem, ktéry mozna prze-
diuzy¢ do ok. 200 m stosujac standardowy
przewdd instalacyjny: 6x1,5 mm? dla ETOG i
4x1,5 mm? dla ETOR. Przewdd czujnika ETF
moze mie¢ diugosé do ok. 50 m. Przewody
czujnikow winny byé zainstalowane zgodnie z
wymogami cbowiazujacego prawa. W zadnym
wypadku nie moga by¢ poprowadzone réwno-
legte do przewoddw elektrycznych, gdyz inter-
ferencja elekiryczna mogtaby zaklocac sygnat
czujnika.

Montaz termostatu

Termostat powinien by¢ zamontowany na szy-
nie DIN na zaaprobowanym panelu.

Zasilanie nalezy podiaczy¢ do zaciskdw 11 2.
Instalacja elektryczna musi spetnia¢ wymogi
obowiazujacego prawa.

Ustawienia:

ETR2 mozna zaprogramowac na usuwanie
sSniegu i lodu z powierzchni zewnetrznych — z
czujnikami ETOG lub z rynien dachowych/rur
spustowych — z czujnikami ETOR i ETF.

* Sterowanie elektrycznym uktadem grzew-
czym za pomoca czujnika ETOG
(rys. 5+7):

Podlaczyé 1 czujnik ETOG do zaciskéw 8-14.
Podtaczy¢ przewod grzewczy do przekaznika
wyjsciowego w sposdéb pokazany na rys. 7.

* Sterowanie elektrycznym uktadem grzew-
czym za pomoca czujnikow ETOR + ETF
(rys. 6+ 7):

Podtaczy¢ 1 czujnik ETOR do zaciskow 10-14.
Przewody rézowy | szary powinny pozostac
niepodiaczone.

Podlaczyc¢ 1 czujnik ETF do zaciskow 8 i 9.
Podtaczy¢ przewod grzewczy do przekaznika
wyjsciowego w sposdéb pokazany na rys. 7.

Programowanie czutosci:
1. Wytaczy¢ zasilanie ETR2.
2. Polaczy¢ przewodem zaciski 81 9.

3. Polaczy¢ przewodem zaciski 101 11.

4. Ustawic pokretio TIME SET w pozycji
maksymalnej (constantly on).

5. Ustawi¢ pokretto TEMP SET w pozycji
maksymalnej (10).

6. Wtaczy¢ zasilanie. Dioda ON zacznie migac.
a. Diody TEMP, MOIST i RELAY beda swieci¢

Swiatlem ciagtym, wskazujac ustawienie
fabryczne poziomu czutosci.

7. Zaprogramowac poziom czutosci. Ustawic
pokretto TIME SET w pozycji od 1 do
5 (1=minimalny, 2=niski, 3=normalny/
ustawienie fabryczne, 4=wysoki,
5=maksymalny).

a. Kombinacja diod bedzie wskazywac
zaprogramowana czutosé (zgodnie z
ponizsza tabela).

8. Wytaczy¢ zasilanie i ustawi¢ zadana
temperature (TEMP SET) oraz czas
ogrzewania po usunieciu lodu (TIME SET).

9. Zdemontowac przewody faczace zaciski 819
oraz 10§ 11.

10. Zamontowac czujniki temperatury i
wilgotnosci w zwykly sposdb.

Ustawi¢ pokretto TIME SET w pozycji od 1
do 5. Kombinacja diod bedzie wskazywac
zaprogramowany poziom czutosci:

Pokretlo | Poziom Dioda Dioda Dioda
TIME czutosci ~TEMP" | ,MOIST" | ,RELAY"
SET

1 Minimalny | Wiaczona | WYL WYE.

2 Niski Wigczona | Wiaczona | WYL

3 Ustawienie | Wiaczona | Wiaczona | Wiaczona
fabryczne

4 Wysoki WYL, | Wiaczona | Wigczona

5 Maksymalny | WYE. WYL, | Wiaczona

Oprzewodowanie (rys. 3):
Zacisk Oznaczenie Oprzewodowanie

kolorystyczne
1,2 Napiecie zasilajace,
230 V AC 50/80 Hz
57 PrzekaZnik wyjsciowy,
16 A

Przewdd grzewczy (rys.7)

8,9  szary/rézowy  Czujnik temperatury 1,

(1/2) ETOG lub ETF

10, 11 zdtty/biaty Czujnik wilgotnosci,
(5/6) ETOG lub ETOR

13, 14 brazowy/zielony Ogrzewanie czujnika,
(3/4) ETOG lub ETOR

Przewody czujnika ETOR w kolorze rézo-
wym i szarym musza pozostac niepodia-
czone.

Ochrona Srodowiska i utylizacja
Pomaz chroni¢ srodowisko, utylizujac
opakowanie oraz wyrdb w odpowie-
dzialny sposéb.

Utylizacja wyrobu

Produkty oznaczone tym symbolem nie
nadaja sie do utylizacji razem z odpadami

z gospodarstwa domowego. Nalezy je
przekazywac do punktéw odbioru odpadow
zgodnie z cbowigzujacymi lokalnymi
przepisami.

Rysunki

Rys. 1.Montaz czujnika osadzanego w podiozu
1 Czujnik
2 Plytka instalacyjna
3 Element grzewczy

Rys. 2.Montaz czujnika rynnowego ETOR i
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zewnetrznego ETF
1 Termostat ETR2
2 Czujnik rynnowy
3 Czujnik zewnetrzny
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